


Paredes em Drywall
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Como colocar novas tomadas, extensões
de telefone e TV a cabo

A colocação de novas caixas de elétrica para tomadas e
interruptores; pontos de telefone, tv e Internet ou simples
mudança de posição das existentes é bastante simples.
IImmppoorrttaannttee:: use caixas específicas para drywall.

1 Tomada existente.
2 Marcar o local onde será colocada a nova caixa com o
auxílio de um nível.
3 Marcar os pontos a serem furados utilizando o verso da
caixa para drywall.
4 Fazer o furo necessário com o auxílio de uma serra copo de
60 mm.
5 Retirar as rebarbas com um serrote de ponta.
6 O furo está preparado para se começar a colocação do
novo ponto de elétrica.
7 Através do furo realizado, passar o novo conduite.
8 Fixar a nova caixa e a já existente na parede e passar os fios.
9 Conectar os fios nas tomadas: superior e inferior.
10 Colocar os espelhos.
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Manutenção  e Reparos

Fazer um reparo em drywall é muito simples, o que também facilita futuras
manutenções hidráulicas e elétricas. Basta seguir as recomendações a seguir.

Pequenos reparos
Quando quiser trocar um quadro ou um vaso de lugar,
você pode precisar fazer um pequeno reparo. Como
fechar o furo na parede ou forro? É simples! Acompanhe
as explicações.

1 Limpar a área a ser reparada.
2 Preencher o furo ou abertura com Massa Adesiva
Placo* utilizando uma espátula pequena. Deixe secar. Se
necessário, aplicar uma segunda camada de Massa e
deixar secar novamente.
3 Lixe o local e pinte. Mais detalhes sobre acabamento
e pintura na página 28.

* Massa Adesiva Placo é uma massa em pó usada para pequenos reparos
e para colagem de molduras, sancas de gesso e de placas de drywall
sobre alvenaria crua ou rebocada.

Reparos em trinca
1 Limpar a área a ser reparada.
2 Aplicar uma camada de Placomassa* sobre a trinca.
3 Colocar fita de papel Placo sobre a massa e pressionar com uma espátula.
4 Deixar secar e aplicar uma nova camada de Placomassa.
5 Lixar a área após estar completamente seca. Se necessário, aplicar nova camada
com uma espátula maior. Deixar secar, lixar e pintar novamente. Mais detalhes sobre
acabamento e pintura na página 28.

* Para o acabamento de superfícies e pequenos reparos é necessário utilizar a Placomassa, uma massa
especial para drywall da Placo.
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Manutenção hidráulica
e elétrica

Caso você tenha que fazer alguma
manutenção no sistema hidráuli-
co ou na fiação elétrica, siga as
instruções abaixo.

1 Cortar a área a ser reparada com
um serrote.

2 Reparar o que for necessário
(tubos, conexões etc)

3 Parafusar por dentro da placa
pedaços de perfis metálicos ou
tacos de madeira.

4 Fixar os perfis em pelo menos
quatro pontos ao redor da aber-
tura para o apoio da placa de
fechamento.

5 Cortar um pedaço de placa de
gesso na medida do vão aberto e
utilizá-la para fechar o mesmo.

6 Parafusar todos os pontos de
apoio nos perfis ou tacos.

7 Aplicar uma camada de
Placomassa* no fechamento do
vão.

8 Colocar fita de papel em toda a
extensão da linha de abertura e
pressionar com uma espátula.

9 Deixar secar e aplicar nova
camada de Placomassa*.

10 Lixar e refazer a pintura. Mais
detalhes sobre acabamento e
pintura na página 28.
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Reparos em uma parede com
revestimento cerâmico 
1 Procure realizar o corte da placa no rejunte dos azulejos.
Utilizar serrote de ponta.

2 Retire o trecho recortado e realize a manutenção
necessária.

3 Parafusar na parte interna das placas ou na estrutura
existente pedaços de perfis metálicos. Fixar os perfis ao
redor da abertura para o apoio da placa de fechamento.

4 Cortar um pedaço de placa de gesso na medida do vão
aberto.

5 Parafusar a placa na estrutura metálica.

6 Calafetar a cabeça dos parafusos e encontro de  placas
com Massa Adesiva Placo*.

7 Utilizar argamassa de assentamento tipo ACII ou ACIII
para colagem de azulejo.

8 Colocar o azulejo.

9 Rejuntar utilizando massa para rejunte flexível.

* Massa Adesiva Placo é uma massa em pó usada para pequenos
reparos e para colagem de molduras, sancas de gesso e de placas de drywall
sobre alvenaria crua ou rebocada.
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Drywall -

A aplicação de qualquer acabamento em parede, forro ou revestimento de drywall só
deve ser feita após o tratamento das juntas entre as placas e o recobrimento das
cabeças de parafusos.

Pintura diretamente sobre o drywall
1 Verificar se a massa aplicada para o tratamento
de juntas está completamente seca.

2 Lixar as cabeças de parafuso com lixa grana
180 e as bordas com grana 120, eliminando
todas as rebarbas, ressaltos ou ondulações
salientes.

3 Usar a lixa sobre um taco de madeira,
formando uma superfície plana para lixar.
Importante: nunca segurar a lixa diretamente
com as mãos, pois assim o lixamento gera
superfícies irregulares e ondulações.

4 Usar uma lâmpada ou refletor para facilitar a
visualização de eventuais irregularidades e, se
for o caso, corrigí-las.

5 Com a superfície lisa, aplicar duas demãos de selador acrílico pigmentado branco.

6 Aplicar a tinta sobre a superfície com o número de demãos suficientes para o reco-
brimento, que pode variar em função da tinta utilizada. Normalmente são
necessárias 2 ou 3 demãos.

Pintura sobre massa corrida
Caso resolva aplicar massa corrida antes de pintar sua
parede, forro ou revestimento de drywall, siga estas
instruções.

1 Siga as mesmas instruções do item “Pintura” direta-
mente sobre o drywall, do número 1 ao 5.

2 Passar massa corrida em toda a superfície do trabalho.

3 A massa deve ser aplicada de maneira regular,
uniformizando a textura e a cor dos dois elementos
(placa de gesso e massa)

AcabamentosAcabamentos
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4 Após a secagem, lixar a superfície total e fazer uma nova correção de eventuais
defeitos.

5 Sempre, a cada nova massa aplicada, esperar secar e lixar. Importante: nunca segurar
a lixa diretamente com as mãos, pois assim o lixamento gera superfícies irregulares
e ondulações.

6 A superfície está pronta para receber a pintura.

7 Aplicar a tinta sobre a superfície com o número de demãos suficientes para o reco-
brimento, que pode variar em função da tinta utilizada. Normalmente são
necessárias 2 ou 3 demãos.

Pintura texturizada
Tintas e massas texturizadas podem ser
aplicadas diretamente sobre o drywall após
o tratamento das juntas entre as placas, o
recobrimento das cabeças de parafusos e o
correto lixamento, seguindo as explicações
dos itens anteriores (número 1 ao 5).

Revestimentos cerâmicos
Os revestimentos cerâmicos podem ser
aplicados diretamente sobre o drywall, após
a secagem do tratamento de juntas e do
recobrimento das cabeças de parafusos.
Utilizar argamassa de assentamento flexível
com desempenadeira dentada e aplicar de
acordo com instruções do fabricante.
Importante: recomendamos a utilização de
massa de rejunte flexível.

Outros acabamentos
Para utilização de outros tipos de acabamento,consultar o Atendimento ao Cliente Placo.
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Drywall é PLACODrywall é PLACO
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Caixas elétricas
Pial Legrand 0800 11 8008
Tigre 0800 70 74700
Astra 11 45867977

Buchas
Fisher 11 38469002
Hilti 0800 14 4448

Conduites, tubos e conexões
Tigre 0800 70 74700
Astra 11 45867977
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Telefones úteisOnde Encontrar

Você encontra placas de gesso para drywall Placo, perfis, fitas de papel, parafusos,
buchas, Placomassa, Massa Adesiva Placo, entre outros acessórios na Rede de
Distribuidores Placo e nas grandes lojas de material para construção.

Para consultar a Rede de Instaladores e Distribuidores Credenciados Placo mais perto
de você ligue 0800 019 2540 ou entre no site www.placo.com.br.




