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PLACA GLASROC X

Chapa de gesso revestida em ambas as faces com
véu de vidro (glass mat) e aditivos que proporcionam
excelente resisténcia contra intempéries (umidade,
mofo, raios UV), fogo e impactos.

VANTAGENS
A placa GLASROC X apresenta os seguintes beneficios:
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Facilidade e rapidez na instalacao* Flexivel: permite a realizacao de

formas curvas

Leveza: ganho de transporte e

) Resisténcia a mofos e fungos
manuseio*

Corta com estilete Incombustivel: Classe |
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Excelente estabilidade dimensional

(Reduz o risco de trincas e fissuras) E|
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*se comparado as placas cimenticias convencionais



APLICACAO:

A placa Glasroc X é recomendada para uso interno e externo, geralmente em areas com
alto indice de umidade, contato frequente com a dgua e/ou exposicdo as intempéries.

E indicada para:

 Areas internas: vestiarios de uso frequente, dreas de box, areas de subsolo, cozinhas
e lavanderias industriais, spas e piscinas.

« Areas protegidas: varandas, terracos, shafts, atrios, pilotis e dreas sujeitas a acdo
de vento com umidade elevada ndo exposta as intempéries.

 Areas externas: fachadas (fachadas in-fill, fachadas cortina, fachada ventilada), vedac&o
externa para construcdes em light steel frame, beirais, platibandas, muros, entre outros.?

*Para maiores informacodes sobre aplicacdo, consultar departamento técnico ou manuais técnicos de
instalacao.

DETALHES DE INSTALACAO:

Areas internas e/ou protegida: utilize a Massa Unica, Fita Hydro Tape e parafusos
Glasroc.

Areas externas: utilize membrana hidréfuga Tyvek e Tyvek Tape, Placoplast Basecoat,
Malha Glasroc X para juntas e superficies, parafusos Glasroc e perfis PVC GRX.

CUIDADOS NECESSARIOS:

e Verificar suas ferramentas de trabalho.

Utilizar os EPIs (equipamentos de protecao individual) necessarios para exercer esta
atividade.

OUTRAS CARACTERISTICAS:

Cor do véu: branco com logo em azul

Disponivel com bordas rebaixadas (BR)
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DADOS TECNICOS:

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS* VALOR NOMINAL TOLERANCIA
ESPESSURA (mm) 12,5 +0,5
LARGURA (mm) 1.200 +0/-4
COMPRIMENTO (mm) 2.400** +0/-5
UNIDADE (m?) 2,88 -
ESQUADRO (mm) <25 -
LARGURA DO REBAIXO (mm) 54 40 - 80
PROFUNDIDADE DO REBAIXO (mm) 1,5 0,6-25

*referéncia para as caracteristicas geométricas - NBR 16831:2020
** para dimensdes especiais, consultar departamento técnico

CARACTERISTICAS FISICAS E MECANICAS

VALOR NOMINAL

DENSIDADE SUPERFICIAL (kg/m?)

RESISTENCIA A RUPTURA NA FLEXAO LONGITUDINAL (N)
Norma de referéncia - ABNT NBR 16831:2020

RESISTENCIA A RUPTURA NA FLEXAO TRANSVERSAL (N)
Norma de referéncia - ABNT NBR 16831:2020

DUREZA SUPERFICIAL (mm)

Norma de referéncia - ABNT NBR 16831:2020

ABSORCAO TOTAL DE AGUA (%)

Norma de referéncia - ABNT NBR 16831:2020

ABSORCAO SUPERFICIAL DE AGUA (g/m?2)

Norma de referéncia - EN 520

VARIACAO DIMENSIONAL POR EFEITO DE UMIDADE (%)
Norma de referéncia - NBR 15498

DEFLEXAO A UMIDO (mm)

CONDUTIVIDADE TERMICA (W/mk)

INCOMBUSTIBILIDADE
Norma de referéncia - ISO 1189

TEMPO MAXIMO DE EXPOSICAO DAS PLACAS INSTALADAS SEM
BASECOAT (meses)

CLASSIFICACAO DE ACORDO COM A ABNT NBR 16831:2020

Nail2

2550

>210

0,1865

Classe | (Incombustivel)
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RESISTENCIA AO FOGO E DESEMPENHO ACUSTICO:

Esses conceitos ndao dependem apenas do produto, mas sim do sistema completo.

Para mais informacdes, consulte os catdlogos e manuais correspondentes ao sistema

aplicado.

EMBALAGEM E ARMAZENAGEM:

EMBALAGEM

IDENTIFICACAO

VALIDADE

ARMAZENAGEM

A placa de Gesso Glasroc X é fornecida em paletes
com 30 placas, apoiados com pontaletes e
embalados com filme stretch.

Em cada uma das placas constam as seguintes
identificacdes:

*+ Nome do fabricante

» Data e hora de fabricacao

» Espessura e largura

» Referéncia a norma ABNT NBR 16831:2020
Indeterminada

Mantenha o produto em local seco, protegido e sob
superficie plana. Empilhamento maximo:

6 paletes na embalagem original

3 paletes sem o uso de

pontaletes
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GLASROC X

TRANSPORTE E SEGURANCA:

A placa Glasroc X ndo é classificada como produto de
transporte perigoso. O transporte pode ser manual ou por
empilhadeira. Na acao manual, as placas devem ser
transportadas na posicao vertical. As placas pesadas devem

TRANSPORTE ser transportadas por duas pessoas.

Antes de iniciar a descarga, verifigue se ndo houve dano no
material. Se houver risco de umidade, proteja as chapas com
lonas plasticas.

Corte da placa
Com estilete: corte o cartdo na face acabada com a ajuda

de uma régua, sobre a mesa ou ponto de apoio firme. Dé
golpes secos sobre a placa, vire e corte do outro lado do

MANUSEIO cartao.
Com serrote: margue a linha de corte com um lapis ou

cartdo de marcacao, corte sobre a mesa ou ponto de apoio

firme.

TOXICIDADE O produto nao é considerado toxico.

SEGURANCA Para mais detalhes, consulte a Ficha de Seguranc¢a do
Produto.

Estas informacdes sdao as recomendacdes relativas ao produto isoladamente (ndo instalado) e nao
afere o desempenho de um sistema drywall. Os dados técnicos apresentados pela Placo do Brasil
sdo validos para os produtos quando armazenados, manuseados e instalados conforme os
procedimentos da Placo do Brasil e as normas técnicas exigidas.
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